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INSTRUKCJE NALEZY PRZEKAZAC BEZPOSREDNIEMU UZYTKOWNIKOWI
(NAJEMCY, WELASCICIELOWI) PO ZAKONCZENIU MONTAZU.

W celu zapewnienia niezawodnego dziatania i dla wtasnego bezpieczeristwa
nalezy doktadnie przeczyta¢ wszystkie ponizsze przepisy i $cisle je przestrzegaé!
Zwrécié szczegbling uwage na ,Szczegéine Wskazéwki dla Uzytkownika”

(patrz réwniez rozdziat ,,Konserwacja™).

Uwaga:

Wszystkie osoby wykonujace prace zwigzane z montazem, podtgczeniem elektrycznym
i uruchomieniem wentylatoréw muszg stosowacé si¢ do niniejszej instrukcji. Za szkody
i zaklécenia w pracy urzadzen, ktérych przyczyng bylo nieprzestrzeganie instrukcji
montazu i eksploatacji, producent nie bierze odpowiedzialnos$ci. Samowolna i niedoz-
wolona przebudowa lub dokonywanie zmian w konstrukcji urzadzen powoduje natych-
miastowg utrate gwarancji. Nie bierze sie odpowiedzialno$ci za szkody wywotane
nastepstwami! W przypadku wystapienia zakiécen w pracy wentylatoréw nalezy zwré-
ci¢ sie¢ do serwisu bezposredniego wykonawcy systemu wentylacyjnego.

WAZNA WSKAZOWKA

Wasze mieszkanie zostato wyposazone w nowoczesny system wentylacyjny.

Jego najwazniejszymi elementami sg wbudowane w kuchni, tazience lub WC
wentylatory, ktore przez wiele lat beda pracowaty bezawaryjnie, pod warunkiem
prawidtowej eksploatacji. Wentylatory sa przeznaczone do odprowadzania powietrza
z pomieszczen mieszkalnych uzytkowanych zgodnie z przeznaczeniem.

Dlatego. jesli w mieszkaniu jest planowana przebudowa, remont lub inne prace,

w wyniku czego moze powstaé¢ duze zapylenie powietrza w pomieszczeniach, nalezy
bezwarunkowo zdemontowaé urzgdzenie zqodnie z punktem 4.3. ..Demontaz wkiadu
wentylatora” lub odtgczy¢ od sieci elektrycznej. Pozostajaca w $cianie obudowe
wentylatora lub kompletne urzgdzenie odtgczone od sieci, zabezpieczy¢ szczelnie
folig. Zabrudzenie urzadzenia pytem budowlanym powoduje utrate gwaranciji.

Jezeli po przeczytaniu odpowiednich instrukcji uzytkownik ma watpliwosci,

czy posiada wystarczajgce umiejetnosci, aby samodzielnie wykonaé czynnosci
opisane w instrukcji, powinien zwréci¢ sie do instalatora lub serwisu.

SZCZEGOLNE WSKAZOWKI DLA UZYTKOWNIKA (patrz tez rozdziat ,Konserwacja”)
Konserwacja i czyszczenie sg w przypadku wentylatoréw ELS firmy Helios bardzo
utatwione. Pod pokrywa ostony wentylatora znajduje sie filtr powietrza, ktory

w regularnych odstepach czasu musi by¢ czyszczony. Zabrudzony filtr powoduje
spadek wydajnosci. Catkowicie zapchany filtr moze prowadzi¢ do przegrzania
urzadzenia i do jego awarii. Stan zabrudzenia sygnalizowany jest przez wskaznik filtra
(czerwony punkt na ostonie). Dlatego przy stanie wskaznika ,,czerwony”, a najpozniej
co dwa miesigce, nalezy filtr wyczyscié. Filtr jest dostepny po otwarciu pokrywy ostony
- patrz punkt 4.2. Suchy kurz usung¢ przy pomocy odkurzacza. Filtr trwaty z tkaniny
filtracyjnej w ramce z tworzywa sztucznego mozna czysci¢ recznie pod biezaca ciepta
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woda z uzyciem, rozpuszczajgcego ttuszcz, tagodnego srodka czyszczacego lub

w zmywarce w temperaturze do 60°C. Po osuszeniu umiesci¢ go ponownie w ostonie.
Przy widocznych oznakach zuzycia lub przerwania tkaniny filtracyjnej filtr trwaty nalezy
wymieni¢ na nowy

Zabrudzenia ostony mozna usunaé¢ przy pomocy cieptej wody z mydtem.

Jesli jest to konieczne mozna zdjaé catg ostone zgodnie z rys. 19 i 20.

Przedtem nalezy odtaczy¢ urzadzenie od sieci.

Tylko regularne czyszczenie zapewnia skuteczne dziatanie urzadzenia i petng
gwarancje producenta.

Ponowne uruchomienie wentylatora dopuszczalne jest jedynie po wiozeniu filtra.

Uwaga:

Praca wentylatora bez filtra jest niedopuszczalna, _ poniewaz nastepuje zanieczysz-
czenie urzadzenia i przewodow wentylacyjnych oraz moze by¢ przyczyng zniszczenia

wentylatora. Niestosowanie filtra powoduje utrate gwarancji.
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4.1. Wskazdéwki do prac serwisowych

Zanieczyszczone i wilgotne powietrze moze wptywaé na niezawodnos$¢ funkcjono-
wania. Zalecana jest okresowa kontrola klapy zwrotnej.

W przypadku urzadzen z wyposazeniem przeciwpozarowym nalezy przestrzegaé
odpowiednich przepiséw zawartych we wtasciwym dokumencie dopuszczajgcym.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych i montazowych nalez
catkowicie odtgczy¢ urzadzenie od sieci! Podtgczenie elektryczne moze wykonaé
wytacznie wykwalifikowany. fachowy personel (uprawniony elektryk) zgodnie

z zatgczonymi schematami elektrycznymi.

4.2, Filtr powietrza trwaty

Wentylatory ELS sg wyposazone w filtr trwaty o duzej powierzchni i z duzg pojem-
noscig wchtaniania zanieczyszczen, co pozwala na zmniejszenie czestosci jego
czyszczenia. Instalator musi koniecznie poinformowa¢ uzytkownika, ze filtr nalezy

w odpowiednich odstepach czasu (np. co dwa miesigce, zaleznie od poziomu
zabrudzenia) sprawdzi¢ pod wzgledem stanu i musi zosta¢ wyczyszczony. Brudny filtr
moze doprowadzi¢ do znacznego spadku mocy albo moze doprowadzi¢ do przegrza -
nia urzadzenia i tym samym doprowadzi¢ do awarii/przestoju.

Filtr powietrza moze by¢ czyszczony cieptg wodg recznie lub w zmywarce do 60°C.

Po osuszeniu umiesci¢ go ponownie w ostonie. Przy widocznych oznakach zuzycia filtr
trwaty nalezy wymieni¢ na nowy.

- Wskaznik filtra
Czerwony punkt kontrolny wskaznika filtra w ostonie sygnalizuje poziom niedopu-
szczalnego zabrudzenia filtra trwatego i zwigzanym z tym spadek wydajnosci
wentylatora (patrz Rys.15).

- Wymiana filtra

Rys. 16

Podnies¢ pokrywe!

+ L I

Wskaznik filtra: biaty - filtr w porzadku,
czerwony - filtr wyczysci¢.
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Wyjmowanie
filtra. Ciagna¢
za kotek
w rogu filtra, -~
jednoczesnit
pociagajac
na zewnatrz
odryglowaé
boczny
zatrzask,

wyjaé ﬁllw #

o i
Po wyczyszczeniu

i wiozy¢ ponownie filtr
| i zamkna¢ pokrywe.

Wiaczenie wentylatora bez filtra jest niedopuszczalne, poniewaz w przeciwnym razie
urzadzenie i caty przewdd rurowy zostang zanieczyszczone. Prawidtowe funkcjono-

wanie klapy przeciwpozarowej moze zosta¢ przez zabrudzenia zaktécone.
Przy nieprzestrzeganiu, utrata gwarancji.

4.3. Demontaz wktadu wentylatora

Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi i instalacyjnymi albo przed otwarciem
puszki ze sterowaniem nalezy urzadzenie odtgczyé od sieci na wszystkich biegunach.

Wyjmowanie
filtra. Cigagna¢
za kotek
w rogu filtra,
jednoczesnit
pociggajac
na zewnatrz
odryglowac¢
boczny
zatrzask,

wyjaé filtw

wentylatora
wyciagnaé
za zebra
ukosne/
poprzeczne

Haki zatrzaskowe odryglowa¢ palcami.
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